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RESUMO: A producado de cana-de-acucar tem grandeitapcia no agronegocio do Brasil.
Por esse motivo, o plantio mecanizado da cultura s8do notado como uma alternativa
viavel, pois busca suprir a deficiéncia da mao-teaocque se tem no setor. Este trabalho foi
desenvolvido com o objetivo de estimar o custo imrdas operagbes de campo de dois
sistemas de plantio de cana-de-acucar. Foi coletadempo gasto em cada operacao de
plantio, nos dois sistemas e calculada a Capaciddal@rabalho efetiva (CTe) para ambos.
Utilizando os dados de custo de plantio por ared k") fornecidos pela Usina e os valores
de CTe estimados em campo, calculou-se o custaibdf@$ h') das operacdes realizadas
nos sistemas de plantio estudados. O plantio meaeani apresentou maior Capacidade de
Trabalho efetiva, que foi de 3,75 h&.HOs maiores custos com plantio foram observados
para o sistema semimecanizado. Para o sistema atgiplsemimecanizado os fatores que
mais influenciaram a composicao dos custos forauekss relacionados as etapas realizadas
de forma manual. O custo operacional horéario parsisiema de plantio semimecanizado foi
de R$ 491,68 e para o plantio mecanizado de R$%79endo o custo deste Ultimo sistema,
36,4% menor.

PALAVRAS-CHAVESaccharunssp,mecanizacéo, custos

ESTIMATE OF TIME COST FIELD OPERATIONS IN TWO SYSTE MS
SUGARCANE PLANTING

ABSTRACT: The production of sugarcane has greabitapce in Brazil agribusiness. For
this reason, mechanical planting of the crop hasrbeoticed as a viable alternative, because
it seeks to supply the deficiency of hand labot ties been in the industry. This work was
developed in order to estimate the hourly cost ieldfoperations for two planting of
sugarcane. We collected the time spent in eachtiproperation in both systems and
calculated the effective labor capacity (CTe) fatth Using the cost data for the planting
area (R$ ha) provided by the plant and estimated values Cdld fiwe calculated the hourly
cost (R$ M) of transactions in cropping systems studied .Weized planting showed higher
effective labor capacity, which was 3.75 h& fthe higher planting costs were observed for
the semi-mechanized system. For the semi-mechguiemstthg system factors that influenced
the composition of the costs were related step$opeed manually. The operating cost
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schedule for semi-mechanized planting system wad9R$8 and mechanized planting R$
179.05, being the cost of the latter system, 36ci8ér.

KEYWORDS: Saccharum ssp , mechanization, costs.

INTRODUCAO

A cana-de-aglcarSiccharunspp.), espécie da familia Poaceae, é originariAsia,
regido compreendida entre a india e a China. Sopagacdo é de forma assexuada
(agamica). Por ser uma cultura perene e de graode, @ mesma € importante fonte de
matéria-prima na producéo de acUcar e etanol (B&0i6), destacando-se como principal
matéria prima do setor sucroenergético nacional.

Por apresentar caracteristicas peculiares, a autlar cana-de-agucar tem destaque
significativo no cenario socioeconémico brasileippssuindo grande expressividade no
Produto Interno Bruto (PIB), sendo precursora de fiomte de energia renovavel, aléem de
possibilitar enorme geragdo de postos de trabaBernérdi et al., 2008). O setor
sucroenergético brasileiro engloba sete estad@pomesaveis por tornar o Brasil maior
produtor e exportador mundial de cana-de-acguckmwoela

Segundo levantamento realizado pela CONAB (2013&rea cultivada com cana-de-
acucar no Brasil € de aproximadamente 8,5 milhédsedtares na safra 2012/13, distribuida
entre os sete estados produtores. O estado deaB&mé”0 maior produtor com 51,66% (4,4
milhdes de hectares), seguido por Minas Gerais &0TP6 (768,64 mil hectares), Goias com
8,54% (732,02 mil hectares), Parana com 7,17% Q&1#4hjl hectares), Mato Grosso do Sul
com 6,31% (540,97 mil hectares), Alagoas com 5,8%58,09 mil hectares) e Pernambuco
com 3,48% (298,39 mil hectares). O sucesso do semoenergético brasileiro se deve a
tecnologia empregada no cultivo de cana-de-acidesde a implantacdo do canavial,
passando pelos tratos culturais e culminando rreeital

Para Silva et al. (2004), a implantacdo de umaui@de cana-de-aglcar envolve uma
série de cuidados por se tratar de uma cultura-gerene. Para que o sucesso no plantio da
cana seja alcancado, algumas praticas agrondomicasetevantes, podendo ser citados o
preparo de solo adequado, um plantio de qualidas@ydo obter uma populacéo de plantas
ideais, tratos culturais que buscam reduzir a @mdh de pragas durante as fases iniciais da
cultura e por fim, uma colheita com 0 minimo dedpsr

Garcia (2008) ressalta a importancia do bom usosalo, escolha da variedade
adequada para determinada regido, qualidade e d@dad®udas e época de plantio, sendo que

através destas interacfes pode-se proporcionar lomgevidade do canavial e uma boa
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colheita. Além destes fatores, a escolha de urensestde plantio e sua correta execucao
também deve ser considerada. Na implantacdo dwiedndois sdo os sistemas de plantio
utilizados, o sistema mecanizado e o sistema seraimeEdo.

Conforme Ripoli et al. (2007a) o sistema de plantdaana-de-aglcar, semimecanizado
ou convencional, € chamado de manual erroneamssbeporque abrangem varias operacoes
tanto mecanizadas como manuais. Neste sistemaeahpadas mecanicamente as fases de
sulcacao, cobertura do solo e aplicacéo de defemsivertilizantes, a distribuicdo das mudas,
fracionamento e alinhamento das mudas nos sulawgesfizadas de forma manual. No
plantio mecanizado, todas as etapas envolvidanplantacdo do canavial sao realizadas com
emprego de maquinas, sendo a méo-de-obra utilszadante na operacdo da plantadora e no
recobrimento dos sulcos (Ripoli et. al., 2007b).

Incentivado pelo antigo Centro de Tecnologia da efsyrar, hoje Centro de
Tecnologia Canavieira, 0s primeiros experimentos cplantio mecanizado no Brasil
iniciaram-se entre 1989 e 1990, em uma area expetahde 45 hectares. O plantio
mecanizado foi a alternativa encontrada para a f#dt mao-de-obra e reducédo dos custos
operacionais de plantio (Benedine, 2008).

Um dos pontos negativos do plantio mecanizadoerassidade de que para compensar
a menor germinacdo das mudas, utiliza-se um maiorero de rebolos por metro linear
plantado. Este fato pode ser justificado pela mdemsidade de plantio utilizado (Janini,
2007). Também é comum que no plantio mecanizadousdizado um percentual superior de
mudas devido ao dano mecéanico nas gemas causadmwmento de fracionamento dos
colmos em rebolos pela plantadora.

No cenario atual, é imprescindivel que o produtocana-de-acucar, além de utilizar a
tecnologia para aumento da produtividade, conhsgaustos envolvidos na implantagéo do
canavial, nos diferentes sistemas de plantio, Imaggc@om isso, aperfeicoar esta etapa do
processo. Com base no exposto, este estudo tevebiivo estimar o custo horario das
operacbes de campo em dois sistemas de plantioada-de-acucar, mecanizado e

semimecanizado, em uma Usina localizada no nordeststado do Parana.

MATERIAL E METODOS
O levantamento de dados deste estudo foi realiemdouma usina localizada no
noroeste do estado do Parand. A altitude local4&l8emetros (Google Earth, 2011). O clima

da regido é classificado como CFa, subtropical armésotérmico, de temperatura média no
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més mais frio inferior a 18°C e temperatura médian&s mais quente acima de 22°C, com
verdes quentes, geadas pouco frequentes e ten@déoaieentracdo das chuvas nos meses de
veréo, contudo sem estacédo definida, segundo siftdasdo de Koppen (IAPAR, 2011).

Os experimentos foram conduzidos entre abril eojald 2012, onde se levantaram os
custos efetivos dos sistemas de plantio de caragiear mecanizado e semimecanizado. A
variedade de cana-de-acuc&a¢charum spp.utilizada na area foi a RB 867515, sendo
plantada em espacamento combinado 0,90 x 1,50mloals tipo arenoso, classificado como
LATOSSOLO AMARELO Distroférrico (EMBRAPA, 2006), agsentando declividade
média de 4%. A variedade utilizada apresenta haleitorescimento ereto, porte alto, alto teor
de sacarose e elevada produtividade (Hoffman, 2008)

Para implantacdo da cultura utilizando o sistemplaetio semimecanizado, utilizou-
se um conjunto mecanizado composto por um tratdra/dx2 TDA, modelo BH205i,
(poténcia nominal de 205 cv) e um sulcador DMB dangura de trabalho de 1,50 m.
Adicionalmente, a operacdo de plantio foi realizgsta um grupo composto por 10
trabalhadores, os quais efetuaram as etapas sasativdistribuicdo e fracionamento dos
colmos nos sulcos de plantio. Na cobertura dos @slrfoi utilizado um conjunto composto
por um trator Valtra 4x2 TDA, modelo BM100 (poténciominal de 100 cv), acoplado a um
cobridor DMB.

Para avaliacdo da capacidade efetiva de trabalhtad@ sistema de plantio, foram
coletadas as seguintes informacées: Velocidade lafetip (km h') e largura efetiva de
trabalho (m). A velocidade de plantio no sistem&ane&ado foi obtida marcando-se o tempo
gasto para plantar 50 m lineares, tanto para otiplamecanizado, quanto para o
semimecanizado, realizando-se 3 repeticoes.

A velocidade de plantio no sistema semimecanizamdoobtida considerando no
levantamento, o nimero de trabalhadores envohedosada etapa do plantio: corte, plantio,
recobrimento, fiscalizacdo de producdo, operaderejuipamentos mecanizados. Foram
anotados os tempos de trabalho na frente de talhplantio manual, as quantidades
envolvidas de méao-de-obra, maquinas e veiculopadie &Zacharias et al., 2011).

No sistema de plantio semimecanizado de cana-dmagls plantadores realizaram
as etapas de distribuicdo e fracionamento dos &lnw sulco de forma manual. Para
estimativa do tempo gasto com estas operacdes mafiom realizadas trés medicdes
diarias utilizando um cron6metro, durante cincosdi@acompanhando trés diferentes

trabalhadores, com isso obteve-se a média patarmtéanpo. A partir das medi¢des de tempo
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foi determinada a capacidade média de trabalhondeplantador, a qual foi utilizada na
determinacao do tempo gasto por 2 trabalhadores.

A largura efetiva de trabalho foi obtida medindo-e® campo, a largura de sulcagem
(m) de cada sulcador (Mialhe, 1996). A eficiénaatidbalho considerada nas estimativas foi
de 70% (Balastreire, 2007). A Capacidade de Trabeidlbtiva (CTe) foi estimada utilizando a

Equacao 1.
CTe= (Ej Cf (1)
10

Em que:

CTe = Capacidade de trabalho efetiva (fg h

V = Velocidade media de deslocamento (ki; h

L = Largura efetiva de trabalho (m);

f = Eficiéncia de campo (decimal). No presentedstu= 0,7 (Balastreire, 2007).

Utilizou-se o método proposto por Vieira (2003) woéservacdes e coleta de dados.
Este método indica que se devem observar semm@s éen caracteristicas semelhantes para
declividade; variedade; tipo de solos; etc. No gmés estudo, a area avaliada foi plantada
utilizando os dois sistemas, distribuidos nas segsipropor¢cdes: 53% semimecanizado e
47% mecanizado.

Os custos de plantio por area (R$*hatanto do sistema mecanizado quanto
semimecanizado, foram fornecidos pela Usina ondeeazou o0 estudo. Em posse destes
custos e das estimativas da capacidade de trabfgtica (ha i) de cada sistema de plantio,

estimou-se o custo horario de cada operacao.

RESULTADOS E DISCUSSAO
Na Tabela 1 sdo apresentados os valores estimadn€ppacidade de trabalho tedrica
(CTe), em hah, para os dois sistemas de plantio de cana-de4a@@ieservou-se que a maior

Capacidade de Trabalho efetiva estimada foi pagesacao de plantio mecanizada.
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Tabela 1 - Capacidade de trabalho efetivo das operagbes adabz no plantio
semimecanizado e mecanizado

Operacoes CTe (ha b
Plantio Semimecanizado

Sulcagao 0,25
Descarga de mudas 1,0
Distribuicdo de mudas (no sulco) 0,3
Cobrimento 0,41
Recobrimento 0,89
TOTAL 2,85
Plantio Mecanizado

Recobrimento 3,0
Plantio mecanizado 0,75
TOTAL 3,75

Pode-se observar que o sistema de plantio mecanioat que apresentou maior
capacidade de trabalho efetivo (3,75 H3, keste fato pode ser explicado porque no plantio
mecanizado é realizado um numero menor de operagdesrelacdes ao plantio
semimecanizado. A maior CTe para recobrimento bsieovada para o sistema de plantio
mecanizado, iSso porque neste sistema, as opers@desalizadas de uma vez so, além disso
o sistema de piloto automético dos tratores auxiiea uma melhor eficiéncia de todas
operacdes do plantio mecanizado inclusive o colmimdos sulcos. Por ser mais eficiente no
cobrimento, este sistema de plantio diminui o temasto com recobrimento manual, o que
nao acontece no sistema semimecanizado.

Na Tabela 2 sdo apresentados os valores estimadastb do plantio semimecanizado
e mecanizado, por hectare (R$‘ha horario (R$ 1), considerando apenas operacdes
realizadas em campo. Pode-se observar que o sigemplantio semimecanizado apresentou
0S maiores custos, sendo observado como custceptaré plantado o valor de R$ 1.401,28,
gue, considerando a Capacidade de Trabalho efddvliente de plantio, representou um
custo horario de R$ 491,68.

Segundo o trabalho realizado por Garcia (2008)adrantar o plantio mecanizado
com o semimecanizado, envolvendo os custos opesside plantio, sem envolver custos
anteriores (corte, carregamento e transporte deasnaté a area de plantio), foi constatado
que o plantio mecanizado e mais vantajoso em ca@ag@arao semimecanizado, sendo 56%
menor o custo total deste sistema de plantio. Nsemte trabalho, a diferenca percentual
observada entre o sistema de plantio semimecanizadecanizado foi de 47,9% quando

computado o custo de plantio por area (R$)ade 36,4% quando comparados 0s custos
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horarios (R$ H), demostrando o maior custo do sistema de plastimimecanizado,

corroborando com o estudo realizado por Janini{R00

Tabela 2 —Estimativa do custo de plantio semimecanizado enieado, por area (R$ hge
horéario (R$ i), considerando apenas operacées de campo

Operacdes avaliadas Custo (R$¥a CTe (ha i)**  Custo (R$ H)
Plantio semimecanizado

Sulcacgao 111,44 39,10
Descarga de mudas 60,86 21,35
Distribuicdo de mudas 353,60 2,85 124,07
Corte e transporte 625,23 219,38
Cobrimento / Recobrimento 250,15 87,78
TOTAL 1.401,28 491,68
Plantio mecanizado

Sulcacao 130,69 34,85
Distribuicdo de mudas 33,49 375 8,94
Corte e transporte 463,00 ' 123,46
Recobrimento 44,25 11,80
TOTAL 671,43 179,05

*Dados fornecidos pela usina. **Capacidade de trabafetiva estimada em campo.

O componente do sistema de plantio semimecanizadorpis contribuiu no custo
desta operacao esta associado com operacoes laruthdo-de-obra. Das etapas de plantio
semimecanizado, destaca-se a distribuicdo de muelgmnsavel por 25,2% do custo total,
tanto por area (R$ H quanto horario (R$H. O baixo custo desta operacéo no sistema de
plantio mecanizado, representativo de apenas 5%usdt total, tanto por area (R$hHa
quanto horario (R$H, é explicado pelo fato de que a maquina reaka etapa, suprimindo
assim a necessidade de mao-de-obra para sua ¢éaliZzéacharias et al., (2011) em seu
trabalho demonstram que o custo operacional paiatema de plantio semimecanizado foi
de R$ 1.385,58 por hora e para o mecanizado faR®&44,01 por hora, sendo 39,26%
menor no ultimo sistema.

Fica evidente, com base nos dados levantados gutitsina e estimados em campo,
gue o plantio semimecanizado apresenta maior eustenor rendimento (CTe) que o plantio
mecanizado. Sugere-se, para estudos futuros, anaéisesta diferenca é capaz de custear a
compra e manutencdo de maquinas para realizacplauio e se, utilizando desta forma de

plantio, tem-se ganhos de produtividade.
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CONCLUSOES
O plantio mecanizado apresentou maior Capacidadeatmlho efetiva (CTe), que foi
de 3,75 hath.
Os maiores custos com plantio foram observados@sistema semimecanizado.
Para o sistema de plantio semimecanizado os fatpues mais influenciaram a
composicao dos custos foram aqueles relacionadetsgas realizadas de forma manual.
O custo operacional horario para o sistema de ipla#mimecanizado foi de R$
491,68 e para o plantio mecanizado de R$ 179,08l0se custo deste ultimo sistema, 36,4%

menor.
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