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RESUMO: A secagem dos graos com o ar ambiente visa a retirada parcial de agua destes sem
empregar o aquecimento do ar, que somente ¢ possivel devido estes serem higroscopicos,
possuirem a capacidade de perder ou ganhar 4gua para o ambiente. O presente trabalho teve por
objetivo analisar o potencial de secagem dos graos de milho e soja, com ar natural nos municipios
de Assis Chateubriand e Palotina, com base na umidade de equilibrio e nos teores de umidade para
armazenamento e comercializagdo. Foram avaliadas as condigdes climaticas dos municipios, por
meio de séries historicas de dezoito anos. A umidade de equilibrio foi calculada e comparada com
a de comercializagdo que ¢ de 14 % para ambos os produtos e a de armazenamento ¢ de 12 ¢ 13 %
para soja e milho, respectivamente. Com os resultados obtidos pode-se concluir que nos
municipios analisados apresentaram-se periodos com caracteristicas climaticas vidveis para secar
com ar ambiente, porém apenas para a soja, uma vez que os decéndios favoraveis a secagem do
milho ndo corroboram com os de colheita do mesmo, exigindo desta forma um método
complementar de secagem com ar aquecido.

PALAVRAS-CHAVE: ar natural, equilibrio higroscopico, umidade de equilibrio.

ASSESSMENT OF GRAIN DRYING POTENTIAL USING ENVIRONMENTAL AIR IN
MUNICIPALITIES OF THE WEST REGION OF THE STATE OF PARANA

ABSTRACT: The drying of the grains with the ambient air aims at the partial withdrawal of water
without using air heating, which is only possible because they are hygroscopic, have the capacity
to lose or gain water for the environment. The present work had the objective of analyzing the
drying potential of corn and soybean grains with natural air in the municipalities of Assis
Chateubriand and Palotina, based on equilibrium moisture and moisture contents for storage and
commercialization. The climatic conditions of the municipalities were evaluated through historical
series of eighteen years. The equilibrium moisture content was calculated and compared to that of
commercialization, which is 14% for both products and storage is 12 and 13% for soybean and
corn, respectively. With the results obtained, it can be concluded that in the analyzed municipalities
there were periods with viable climatic characteristics to dry with ambient air, but only for the
soybean, since the decays favorable to the drying of the corn do not corroborate with those of
harvest of the same , thus requiring a supplementary drying method with heated air.

KEY WORDS: natural air, hygroscopic equilibrium, equilibrium moisture.
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INTRODUCAO

O Estado do Parand, de acordo com o IPARDES (2018), ¢ dividido geograficamente em 09
mesorregides e 39 microrregides. Uma das mesorregioes de destaque no estado na producao de
graos ¢ a Mesorregido Geografica Oeste Paranaense, onde localiza-se a Microrregido Geografica
Toledo, na qual encontram-se os municipios de Assis Chateaubriand, Palotina, entre outros.

O Parana destaca-se nacionalmente no setor do agronegdcio, pois de acordo com Silva et al.
(2016), a maioria das regides do estado possuem sua base econdOmica advinda da atividade
agropecuaria. Segundo a CONAB (2018), o Estado ¢ o segundo maior produtor de graos do pais,
responsavel por aproximadamente 16 % da producao brasileira (safra 2017/2018), sendo superado
somente pelo Mato Grosso. Os graos que mais destacam-se na producao nacional e estadual sdo o
milho e a soja.

Segundo Ullmann et al. (2018), para a obtencao de sementes e graos com elevada qualidade,
torna-se necessario a colheita antecipada, com um teor de umidade considerado ainda elevado,
com o objetivo de reduzir danos causados pelo ataque de agentes bidticos e abidticos presentes no
campo e que podem causar a deterioracao do material produzido.

Em virtude do elevado teor de umidade dos grios durante o momento da colheita, sua
reducdo torna-se fundamental para a fase de pds-colheita, a operacdo de secagem de acordo com
Resende et al. (2011) € o processo mais utilizado para garantir a manuten¢do da qualidade e
estabilidade, considerando que a reducdo do teor de umidade diminui a atividade bioldgica e as
mudangas quimicas e fisicas que ocorrem durante o armazenamento.

De acordo com Silva (2008) a secagem ¢ uma das etapas do pré-processamento dos produtos
agricolas, que possui como fung¢ao, retirar parte da 4gua contida nesses produtos. Pode ser definido
como um processo simultaneo de transferéncia de calor e massa entre o produto e o ar de secagem.
Esta operacdo somente pode ser realizada devido os produtos de origem vegetal serem
higroscopicos, ou seja, alteram seu teor de umidade, de acordo com as condi¢des do ar do ambiente
onde encontram-se, podendo ceder ou absorver 4gua na forma de vapor (Milman, 2002).

A secagem pode ser classificada em diferentes métodos e de acordo com Silva (2008) em
natural ou artificial, podendo ser a secagem artificial realizada com ventilagao forcada utilizando
ar natural, sendo normalmente realizada em silos e considerado econdmico e tecnicamente
eficiente, necessitando para isso projetado e manejo correto, pois possibilita obter um grao com
umidade final considerada segura para o armazenamento, ou seja, entre 12 e 13 % b.u. para milho
e soja, utilizando para isso além do potencial de secagem do proprio ar ambiente, um aliado, que
€ um pequeno aquecimento na temperatura do ar, provocado pelo atrito do mesmo com as pas do

ventilador e que pode chegar até 3 °C.
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A secagem com ar natural de acordo com Schuh et al. (2011) devido ao equilibrio

higroscopico, deve ser realizada de maneira cuidadosa em locais com condi¢cdes ambientais de
baixas temperaturas e elevadas umidades relativas, mas apresenta-se como uma excelente
alternativa para pequenos produtores realizarem a secagem de seus graos. Eichelberger et al.
(2009) afirmam que tal método de secagem depende diretamente das condigdes psicrométricas do
ar do local, sendo recomendado, principalmente, em locais com baixa umidade relativa.

Oliva et al. (2012) afirmam que utilizando a secagem artificial com ventilacdo de ar em
temperatura ambiente, preserva a qualidade das sementes, porém geralmente necessita de um
periodo de tempo mais prolongado, e quando necessario, utilizar ar aquecido afim de reduzir o
tempo de secagem, ou seja, o teor de dgua das sementes.

Para Elias (2000), a secagem artificial forcada utilizando ar natural for¢ado ¢ totalmente
dependente das condi¢des climaticas da regido ou da época em que ¢ realizada, sendo considerado
adequado o seu uso quando a umidade relativa do ar for inferior ao de equilibrio higroscépico,
entre a umidade dos graos e a do ambiente de armazenamento. De acordo com Guimaraes e Baudet
(2002) sempre que as condi¢cdes atmosféricas do local proporcionarem um ambiente onde as
sementes atinjam devido a higroscopicidade um teor de umidade de equilibrio inferior ao
recomendado para o armazenamento seguro, a secagem com o ar ambiente € possivel.

Este método de secagem ja vem sendo estudado, analisado e utilizado a muitos anos, pois de
acordo com Roa e Villa (1977), a utilizagdo de ar natural na secagem de graos ¢ simples e realizada
em silos que podem ou ndo estar completamente cheios, obtendo uma eficiéncia térmica
considerada elevada. A secagem com ar natural ¢ vidvel para ser aplicada no Brasil, segundo
Gongalves (1983), sendo esta pratica recomendada para pequenos e médios produtores. Contudo,
ainda faltam informagdes a respeito do real potencial de secagem utilizando ar natural nas
diferentes regides do Brasil.

Diante do exposto, ou seja, da importancia da secagem na preservagdo da qualidade dos
graos e da dependéncia do método de secagem artificial com ventilagdo forcada de ar natural das
condi¢des climaticas, o presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de analisar o potencial
de secagem dos graos de milho e soja, com ar natural em municipios produtores da regido oeste
do estado do Parana (Assis Chateubriand e Palotina) com base na umidade de equilibrio e no teor

de umidade minimo para a armazenamento e comercializacdo de cada produto.
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MATERIAL E METODOS

O presente trabalho foi realizado no municipio de Palotina (PR), nas dependéncias da
Universidade Federal do Parana (UFPR), Setor Palotina, no Laboratério de Hidro Informatica e
Simulagdo de Biossistemas Rurais.

Para a execu¢do do trabalho, foram utilizadas séries historicas de 18 anos (1999 — 2016)
fornecidas pelo Sistema Meteorologico do Parana (SIMEPAR), contendo informacdes
meteorologicas didrias de temperaturas maxima, média, minima e umidade relativa do ar dos dois
municipios analisados, Assis Chateubriand e Palotina.

A determinacao e calculo das variaveis climaticas de ambos os locais, bem como da umidade
de equilibrio dos graos de milho e soja, foram realizadas de acordo com a metodologia descrita e
utilizada por Silva et al. (2017), sendo para isso, os anos divididos em decéndios.

Desta forma com os resultados obtidos, foi possivel identificar a pior condig¢do climéatica do
ar para a secagem. Assim, os dados médios de umidade relativa e temperatura de cada decéndio
do ano menos favoravel para a secagem (com menor potencial adiabatico), foram utilizados para
calcular a umidade de equilibrio para os diferentes produtos agricolas (soja e milho).

As umidades de equilibrio para os graos de milho e soja foram comparadas em fun¢ao da
umidade ideal, segundo literatura especializada para o armazenamento seguro no periodo de um
ano (Tabela 1), e em fun¢do da umidade méxima permitida para a comercializagdo (Tabela 2) de
acordo com legislacdo vigente, op¢do esta, analisada caso o produtor prefira comercializar a
producgdo imediatamente apos a realizagdo da secagem. Para que os municipios sejam considerados
aptos para secagem com ar ambiente, os mesmos deverdo apresentar decéndios em que a umidade
de equilibrio do produto, seja menor que a umidade necessaria para o seu armazenamento seguro,
ou para sua comercializagdo.

Tabela 1 - Umidade segura para o armazenamento de soja e milho durante o periodo de um ano

Produto Umidade de Armazenamento (%)
Milho 13,0
Soja 12,0

Fonte: Silva et al. (2008)

Tabela 2 - Umidade padrdo méxima permitida para a comercializagdo da soja e milho, de acordo
com as especificagdes brasileiras de padronizacgdo, classificacdo e comercializagdo

Produto Umidade de Comercializacio (%)
Milho 14,0
Soja 14,0

Fonte: Brasil (2011) para o milho e Brasil (2007) para a soja.
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O potencial de secagem com ar ambiente foi mensurado para os municipios em todos os

decéndios do ano, distinguindo desta forma os periodos onde ha ou ndo a possibilidade de se
realizar a secagem com ar ambiente. Posteriormente, foram verificados quais os periodos
convenientes para a secagem, ¢ se estes correspondem com os periodos de colheita dos produtos

agricolas (soja e milho) nos municipios em estudo.

RESULTADOS E DISCUSSAO
Os dados climaticos obtidos para cada municipio, foram utilizados para identificar o ano
com pior potencial para a secagem com ar ambiente (Tabela 3), ou seja, o que apresentou menor

potencial adiabatico de secagem (PSA).

Tabela 3 - Local, periodo analisado e potencial adiabatico de secagem (kg de vapor m™ de ar
umido) dos municipios estudados

Local Periodo PSA PSA PSA Ano de menor
analisado Maximo Médio Minimo PSA

Palotina 1999-2016 0,002285 0,001300 0,001213 2002

Assis Chateubriand 1999-2016 0,002923  0,001787 0,001393 2015

E possivel verificar que em ambos os locais 0 PSA médio foi maior que o PSA minimo,
comprovando-se a aplicag¢do da situagdo menos viavel para a determinagdo dos periodos propicios
para a secagem. Desta forma, a expectativa ¢ de que as condigdes de secagem nos municipios,
sejam sempre iguais ou mais oportunas que as apresentadas no presente trabalho.

O més de novembro € o periodo preferencial para a semeadura da soja no Estado do Parana
(Albrecht et al., 2008). Segundo a EMBRAPA (2005), a época de semeadura indicada, para a
maioria das cultivares, estende-se de 15/10 a 15/12, sendo que a semeadura antecipada ¢ aquela
realizada antes de 15 de outubro.

Albrecht et al. (2008), relatam que esta semeadura pode ser realizada em regides mais
quentes do Estado, onde ocorre inverno imido, solos de alta fertilidade e temperaturas favoraveis
a emergéncia das plantas desde o inicio de outubro, tais condi¢des sdo mais frequentes na Regido
Oeste do Parana.

No oeste do Parand, a soja ¢ comumente semeada na metade de setembro e colhida entre o
final de janeiro e inicio de fevereiro, dependendo do ciclo da cultivar (EMBRAPA, 2005).

Considerando que as cultivares de ciclo precoce levam aproximadamente 115 dias para a colheita,
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e as de ciclo médio cerca de 135 dias (Martorano et al., 2000), o periodo de colheita da soja no

Estado, compreende-se entre o segundo e o sétimo decéndio do ano.
Nas Figuras 1 e 2, estdo apresentados nos decéndios ao longo do ano, as respectivas
umidades de equilibrio, armazenamento e comercializagdo de graos de soja nos municipios de

Assis Chateubriand e Palotina.
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Figura 1 - Periodos decendiais com probabilidade de secagem com ar ambiente, de graos de soja
no municipio de Assis Chateubriand.
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Figura 2 - Periodos decendiais com probabilidade de secagem de soja com ar ambiente, no
municipio de Palotina.

De acordo com Silva et al. (2008), a umidade segura para o armazenamento de soja durante

o periodo de um ano ¢ de 12%. Nessa situagdo, sera possivel realizar a secagem com ar ambiente

Journal of Agronomic Sciences, Umuarama, v.8,n.2, p.87-98, 2019.



Journal \\ ”

of Agronomic Sciences
ISSN: 2316-1809
em aproximadamente 64 ¢ 69 % dos decéndios do ano em Palotina e em Assis Chateubriand,

respectivamente.

No periodo da colheita, ou seja, entre o segundo e sétimo decéndio, no municipio de Assis
Chateubriand, pode-se verificar que somente em um decéndio ndo € possivel atingir a umidade de
12 %, o que se pode considerar como favoravel para a secagem com ar ambiente. J& para Palotina
praticamente na metade inicial do periodo de colheita ndo ¢ possivel a realizagdo da secagem com
ar ambiente até o nivel de umidade desejado, sendo necessario a utilizagdo de um método
complementar de secagem, que utilize uma fonte de aquecimento do ar.

Os resultados corroboram com os Silva et al. (2017), que em estudo semelhante, analisando
a viabilidade de secagem de soja com ar ambiente no Estado de Mato Grosso, o autor observou
que nos municipios de Diamantino e Rondondpolis € praticavel a secagem deste grdo com ar
natural até¢ 12% de umidade com emprego de ventilagdo continua nos mesmos periodos.

Em ambos municipios analisados, praticamente ao longo de todo o periodo de colheita e ao
longo dos demais decéndios ao longo do ano ¢ possivel atingir uma umidade de equilibrio inferior
a de comercializagao.

Assim verifica-se que a secagem na época da colheita, at¢ a umidade padrio maxima
permitida para a comercializacdo (14%), sera possivel independentemente do tipo de semeadura
utilizada para os dois municipios avaliados.

Nas Figuras 3 e 4, estdo apresentados nos decéndios ao longo do ano, as respectivas
umidades de equilibrio, armazenamento e comercializagdo de graos de milho nos municipios de

Assis Chateubriand e Palotina.
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Figura 3 - Periodos decendiais com probabilidade de secagem de milho com ar ambiente, no
municipio de Assis Chateubriand.
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Figura 4 - Periodos decendiais com probabilidade de secagem de milho com ar ambiente, no
municipio de Palotina.

O Parand apresenta duas alternativas de época para o cultivo de milho. O periodo de
primavera-verdo (milho de verdo), com a semeadura ocorrendo entre os meses de agosto a
novembro e a colheita de janeiro a margo (Fancelli e Dourado Neto, 2000; Fornasieri Filho, 2007),
e o milho segunda safra ou safrinha que ¢ cultivado extemporaneamente, no periodo de
outono/inverno geralmente entre os meses de fevereiro a agosto (Pereira et al.,2009).

Todavia ressalta-se que na regido oeste na qual estdo inseridos os municipios de Palotina e
Assis Chateubriand, o cultivo safrinha se sobrepde ao cultivo de verdo onde predomina a sucessao
soja-milho safrinha (Shioga, 2009). Esta sobreposi¢ao ocorre, pois o milho de verdo se caracteriza
por disputar area com a soja, sendo que o produtor obtém mais retorno financeiro com o cultivo
da mesma.

Apesar desta pratica ter ganhado adeptos, ¢ uma atividade de alto risco, em fun¢do das
condi¢des climaticas que prevalecem no periodo de outono-inverno (Grodzki et al., 1996;
Gongalves et al., 2002). A semeadura ocorre durante os meses de janeiro a abril logo apds a
colheita da soja (Franco et al., 2013).

No Brasil esta cultura apresenta ciclo variante, em virtude da caracteriza¢dao dos gendtipos,
sendo que o ciclo ¢ definido a partir do dia da semeadura até a maturacgdo fisioldgica ou colheita
(Fancelli, 2015). De acordo com Ferreira e Resende (2000), as cultivares podem ser classificadas
em trés categorias, sendo elas super precoce que apresentam ciclo de 120 dias, as precoces com

ciclo de 121 a 130 dias, e por fim as normais ou tardias que possuem ciclo de 131 a 140 dias.
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Mediante o exposto, considerando em média 120 dias para a colheita da cultura, a mesma

ocorrerd no decorrer de maio a agosto, ou seja, a colheita do milho safrinha ocorreré por volta do
décimo segundo e vigésimo segundo decéndio.

De acordo com Silva et al. (2008), a umidade segura para o armazenamento de milho durante
o periodo de um ano ¢ de 13%. Nessa situagdo, sera possivel realizar a secagem com ar ambiente
em aproximadamente 33 e 36 % dos decéndios do ano em Palotina e em Assis Chateubriand,
respectivamente.

No periodo que compreende a colheita, ou seja, entre o décimo segundo e vigésimo
decéndio,

nos municipios de Assis Chateubriand e Palotina, pode-se verificar que somente em um
decéndio ¢ possivel atingir a umidade de 13 %, o que torna-se ndo favoravel para a secagem com
ar ambiente, sendo necessario portanto a utilizacdo de um método complementar de secagem, que
utilize uma fonte de aquecimento do ar.

Em ambos municipios analisados, praticamente um ter¢o ao longo de todo o periodo de
colheita e 50% ao longo dos decéndios ao longo do ano ¢é possivel atingir uma umidade de
equilibrio inferior a de comercializagao.

Resultado semelhante foi encontrado por Gongalves (1983), que verificou a inviabilidade de
secagem de milho com ar ambiente na cidade de Botucatu (SP), até 13% de umidade.

Entretanto, estes resultados nao estdo de acordo com os observados por Silva et al. (2017),
que avaliando a possibilidade de secagem de milho sequeiro no Estado de Mato Grosso, observou
que nesse periodo, em alguns municipios como Rondonopolis € Diamantino ¢é possivel a realizacao
de secagem de milho com ar ambiente até 13% de umidade com a utilizacdo de ventilacio

intermitente.

CONCLUSOES
Pode-se concluir com os resultados obtido que os municipios analisados apresentam
periodos com caracteristicas climaticas vidveis com potencial para a secagem com ar ambiente,
porém apenas para a soja, uma vez que os decéndios favordveis a secagem do milho ndo
corroboram com os de colheita do mesmo, exigindo desta forma outro método de secagem artificial

com o aquecimento do ar.
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